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MER FLEXIBILITET
| BADRUMMET

GEBERIT MONOLITH
SANITETSMODULER

Vill du fréscha upp badrummet utan att forstéra
det vackra i en befintlig vagg?

Med Geberit Monolith behover du inte kompro-
missa. Imponerande design ar inte enbart este-
tisk, utan innefattar ocksa funktion, produktma-
terial och den innovativa tekniken bakom den.

Geberit Monolith dppnar oanade maojligheter nar
det galler badrumsdesign. Monolith WC-moduler
kan kombineras med de flesta standardtoaletter.
Denna guide hjalper dig att valja ratt produkt-
kombination for ditt nasta badrumsprojekt.




GEBERIT MONOLITH
PRODUKTEGENSKAPER
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Geberit Monolith sanitetsmoduler
passar med de flesta standardtoaletter
liksom med Geberit AquaClean
duschtoaletter.
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Vara sanitetsmoduler passar perfekt
till bade nybyggnation och vid
renovering.
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Geberit Monolith-moduler tillverkas av
material av hogsta klass. Fronten
bestar av Sakerhetsglas (ESG) och
sidorna av aluminium. Det gor det
majligt att tillverka kompletta element
som endast ar 10,5 cm djupa.

Vart flaggskepp - Monolith Plus
sanitetsmodul for WC erbjuder ett
antal anvandbara funktioner.

¢ Denintegrerade
luktutsugningsenheten med
keramiskt bikakefilter

Intelligent sensorteknik

¢ Orienteringsljus med 7 olika
farger att valja mellan

* En sérskilt komfortabel
spolningsaktivering

Geberit Monolith &@r en -

multitalang och en prisad 7

produkt:

BN red:o1 design award
winner 2012

Fronten finns i fem glasfarger
och i tva stengodsvarianter
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Svart glas Sandgra Lava
(SJ) (V8] (JK)
Skiffer Betonglook
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nterior
innovation
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2013

design award
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GEBERIT MONOLITH INSTALLATION

Monolith-moduler byggs pa ett satt som liknar vara beprdévade Geberit Duofix
installationsfixturer.

Sanitetsmoduler kan installeras pa olika satt, vilket ar sarskilt viktigt vid
badrumsrenoveringar. Inte ens en vattenanslutning pa ett otillgangligt stalle
utgor nagot hinder for Geberit Monolith-installationen.
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Installationshéjden kan justeras upp till 7 cm Tva justeringsskruvar gor det mojligt att installera
ochinga extra verktyg eller utrustning behovs. Monolith-modulen mot en ojamn vaggyta.

Tt T
Noggrant testade och beprévade Forstarkt vattenanslutningsror kan installeras
installationskonsoler underlattar utan att vattencisternen tas bort - detta gor

monteringen av ramen mot vaggen. installationen &nnu snabbare.
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X<15¢cm

X=15-25*
* Beroende pa WC-skal

Y=18+1

Monolith

101 om Standard

131.001.JV.5
131.001.00.5
131.001.JK.5
131.001.JL.5
131.001.Sl.5
131.001.5J.6
131.001.SL.5

Monolith

101 cm PIL®

131.201.JV.5
131.201.00.5
131.201.JK.5
131.201.JL.5
131.201.S15
131.201.5J.6

Allinkluderat

Bestall separat
131.081.11

Monolith

101 cm Plus

131.202.JV.5
131.202.00.5
131.202.JK.5
131.202.JL.5
131.202.81.5
131.202.5J.6

Monolith

114 om Standard

131.033.JV.5
131.033.00.5
131.033.JK.5
131.033.JL.5
131.033.S1.5
131.033.5J.6

Monolith

114 cm PIL®

131.233.JV.5
131.233.00.5
131.233.JL.5
131.233.JK.5
131.2335815
131.233.5J.6

Bestall separat
131.082.16.1

Allt inkluderat

Bestall separat
131.083.16

Co
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Manolith s, Monolith
sanitetsmodul for Back ““\\\‘__'___/ sanitetsmodul for Back
to WallWC,H114 cm. to WallWC, H 101 cm.

WC BACK TO WALL FOR MONOLITH

Monolith sanitetsmodul for Back to wall WC passar de flesta WC av denna typ pa
marknaden. Vi rekommenderar dock att ni anvander Geberits Back to Wall WC som ar
testad och kompatibel med Monolith-modulerna.
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GEBERIT GEBERIT GEBERIT GEBERIT GEBERIT GEBERIT
CITTERIO ICON ICON SQUARE SMYLE SQUARE ACANTO AQUACLEAN TUMA

CLASSIC/COMFORT
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Y=25+1cm Y = variabel X=6-34cm
131.021.JV5 Bestall separat Bestall separat
v v 131.088.29.1
131.021.00.5 2
21 24 | 42¢
131.021.SL5 22 3cm 25 | 43+
: 23 « ) 26 | 44+
Mistolll Standard  131.0215J.6 2 2 | a5
101 cm 25 |131.085.11.1 28 | a6+
131.021.JK.5 26 29 | 47¢
19 24 | 424
131.021.JL5 20 = &
131021515 2 om |2
23 28 | 46
131.221.JV5 24 |388.352.20.1| 20 | 47+
25 30 | 48
131.221.00.5 26 31 | 49v
! 17 24 | 424
Monolith s 131.221.JK5 18 e
101 cm 131.221.JL5 19 7 cm 26 44
20 27 | 45
131.221.815 Alltinkluderat 2il 48 | aB¥
22 |131.108.11.1| 29 | 47¢
131.221.5J.6 23 30 | 48
24 31 | 49
131.031.JV.5 25 32 | s0
26 33 | 51¢
131.031.00.5
: 131.031.JK.5 —
el Standard o
114 cm 131.031.JL.5
131.031.5L.5
131.0315J6 H
131.231.JV.5 3
131.231.00.5 = ﬁ
YZ
Monolith 131.231.JK5 x
Plus
114 cm 131.231.JL5
131.231.81.5
131.231.5J.6
< <
Monolith sanitetsmodul Monolith sanitetsmodul
fér vagghdngd WC, fér vagghangd WC,
H114cm. H101 cm.




VAGGHANGDA WC-SKALAR FOR MONOLITH

Monolith sanitetsmodul fér vagghangda WC passar de flesta WC av denna typ pa

marknaden. Vi rekommenderar dock att ni anvander Geberits vagghangda WC som ar

testade och kompatibla med Monolith-modulerna.

Vagghangda WC som passar = — <
Monolith 101 och 114 cm " S N
GEBERIT GEBERIT GEBERIT GEBERIT
ICON ACANTO XENO? SMYLE
\_/ S S em—
e -
“______.—/ -._\_“‘__-’/
=
GEBERIT GEBERIT GEBERIT GEBERIT
ONE CITTERIO AQUACLEAN TUMA AQUACLEAN MERA
CLASSIC/COMFORT CLASSIC/COMFORT
GEBERIT IFO SPIRA IFO SPIRA
AQUACLEAN ART
SELA
Vagghangda WC-skalar som -
enbart passar Monolith 101 cm e 4
e
IFO CERA IFO SIGN IFO SIGN ART



BRA ATT VETA NAR DU
PLANERAR EN
MONOLITH-LOSNING

Vissa golvstaende WC-skalar (Back-to-wall) passar
inte sa bra med Monolith sanitetsmodul. For att
vara saker nar du véljer en WC fran en annan
tillverkare, folj dessa matt:

Vara Monolith Plus-moduler &r utrustade med en
luktutsugningsenhet. Férorenad luft sugs ut genom
spolroret till WC-skalen. Vissa WC-skalar gar inte
att kombinera med luktutsugningsfunktionen. Vi
rekommenderar att ni radfragar Geberit vid val av
vagghangd skal.

Vattenanslutning med Monolith sanitetsmoduler - alltid
enkel och synlig. Allt nédvandigt anslutningsmaterial
ingar i leveransen av sanitetsmodulen. Om du behdéver
ha en synlig vattenanslutning fran sidan, anvand
dessutomartnr 131.071.21.1, RSK 5956687.
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Om du har en Monolith Plus sanitetsmodul rekommenderar vi att
du byter det keramiska bikakefiltret efter ett ars anvandning.
Bestéll artikel 242.999.00.1 Keramiskt filter typ 3, RSK 8098008.




For mer information, besok

www.geberit.se/monolith
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